
AUSSENLICHTBESTÄNDIGKEIT



SQS
UV-TINTE

Resultat

Gut – leichte Farbveränderung nach 3 Jahren 

Testparameter

Die Lichtbeständigkeit wurde nach ISO 16474-2 geprüft (Beschichtungsstoffe – 
Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogen-
lampen). Der Test wurde in einem Xenotest 440 von Atlas Material Testing 
Solutions mit folgenden Parametern durchgeführt:

Energie 60 W/m²
Kammertemperatur 38 °C
Schwarz-Standardtemperatur 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit  50 %

Das vom Xenotest 440 abgegebene Licht entspricht der zehnfachen Kraft  
des natürlichen Aussenlichts eines durchschnittlichen mitteleuropäischen 
Tages. Die Testperioden von 40, 80 und 120 Tagen entsprechen ein, zwei und 
drei Jahren Aussenbestrahlung. 



Primäre (CMYK), sekundäre (RGB) 
und tertiäre (K 340 %) Farben

Referenzmuster Bestrahltes Muster

1 2 3

Nicht bestrahlte Referenz 1 = 1 Jahr Bestrahlungszeit 

2 = 2 Jahre Bestrahlungszeit

3 = 3 Jahre Bestrahlungszeit

Diese Darstellung ist nicht farbverbindlich, sie dient nur zum Aufzeigen der Veränderungen.

1 2 3



Messresultate

Delta-E-Werte: ∆E00 < 6.3 bei 3 Jahren (CMYK + W und Farbkombinationen)
Farbmetrische Werte L*, a* und b* gemessen mit Barbieri LFP qB Spectral 
Photometer (Log Nr. swissQprint 1125)
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Die Tinten wurden für Direktdruck auf eine breite Auswahl an Substraten entwickelt. Konkret: 

6 hervorragend – 0 schlecht 

Charakteristik (gehärtete Tinte) 

6 hervorragend – 0 schlecht 
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Aluverbund (Dibond)

Hartschaum PVC 
(Forex)

Acryl (Plexiglas)

Polykarbonat

Eloxiertes Aluminium

Glas

MelaminBeschichtetes Textil

PVC-Banner

Papier

Vinyl (gegossen/ 
kalandriert)

Polyester PET

Polypropylen PP
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Geruchsemission

Oberlächen-Klebrigkeit 
(härtungsabhängig)

Alkoholbeständigkeit

Farbraum

Schneiden/Fräsen

Flexibilität

Lichtechtheit

Weichmacher-
Beständigkeit



WWiitttteerruunnggssbbeessttäännddiiggkkeeiitt  &&  LLiicchhttbbeessttäännddiiggkkeeiitt
Das Tintenset ist bestens für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, bei höchster 
Witterungsbeständigkeit. Sofern ein geeignetes Substrat benutzt, hält das Medium der Bewitterung 

über mindestens 3 Jahre stand. Aussentemperaturen sollten dabei zwischen -25°C und 95°C 
liegen. Alle Pigmente sind lichtecht, bei 7+ auf der Blauwollskala . 

Hinweis: bei Installation im Aussenbereich gegen die Himmelsrichtungen Ost, Süd und West kann 
es aufgrund der direkten und dauerhaften Sonneneinstrahlung zu schnellerem optisch 
wahrnehmbaren Ausbleichen der Druckfarben kommen, wobei eine Montage gegen Norden zu 
längerer Lichtechtheit führt. Die Lichtechtheit gilt für 3 Jahre bei mitteleuropäischen 
Durchschnittsbedingungen, vertikaler Montage und normalen Witterungsbedingungen. Bereits 
eine Abweichung von 5° von der vertikalen Montage ist als horizontale Anwendung zu werten und 
kann die Lichtbeständigkeit halbieren!

Zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit empfiehlt swissQprint den Einsatz von Schutzlack. 

Das Mitdrucken von Lack (700170 oder 700169) verbessert die 

– mechanische Kratzfestigkeit

– chemische Beständigkeit

– Feuchtigkeitsbeständigkeit der Tintenoberfläche.

Typische physikalische Eigenschaften (flüssige Tinte) 

Eigenschaft Bandbreite 

Viskosität cPs @50°C 8,3–9,3 

Oberflächenspannung mN/m 22–26 

Lagerung 

Die flüssigen Tinten werden idealerweise bei Temperaturen zwischen 0 und 30°C gelagert. 

Kurzzeitig (einige Tage) darf die Temperatur um 10°C über resp. unter diesen Werten liegen. 

Haltbarkeit  

15 Monate: CMYK inkl. Light-Tinten 

12 Monate: alle übrigen  



Konformität 

SQS-Tinten sind 

– mit der EC1272/2008-Richtlinie konform (Klassifikation, Verpackung und Etikettierung).

– REACH-registriert (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

– konform mit der RoHS 2-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/EU und

der WEEE II-Richtlinie (Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU.

– konform mit der Spielzeugrichtlinie EN71, Teil 3 (Grenzwerte der Konzentration spezifischer

Schwermetalle in Spielzeugbeschichtungen. Beispielsweise Antimon, Arsen, Barium, Cadmium,

Chrom, Blei, Quecksilber und Selen).

– IMO-zertifiziert (ecolabel)

Diese Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengetragen. Sie basieren auf Erfahrungswerten, die unter Laborbedingungen gesammelt 
wurden. Das Produktverhalten und die Eignung in der Praxis hängen von den jeweiligen Anwendungsbedingungen ab. Angaben ohne 
Gewähr – Änderungen vorbehalten.



Diese Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengetragen. Sie basieren auf Erfahrungswerten, 

die unter Laborbedingungen gesammelt wurden. Das Produktverhalten und die Eignung  

in der Praxis hängen von den jeweiligen Anwendungsbedingungen ab. 

Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten. 



swissQprint
SQS ink

144997-420

Certificate Number

20 Aug 2019 - 20 Jan 2024

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Wall finishes are determined compliant  in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of 
94.60 m².

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.



GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria CAS Number
Maximum Allowable 

Predicted Concentration Units

TVOC (A) - 0.22 mg/m³

Formaldehyde 50-00-0 9 (7.3 ppb) µg/m³

Total Aldehydes (B) - 0.043 ppm

4-Phenylcyclohexene 4994-16-5 6.5 µg/m³

Particle Matter less than 10 µm (C) - 20 µg/m³

1-Methyl-2-pyrrolidinone (D) 872-50-4 160 µg/m³

Individual VOCs (E) -
1/2 CREL 

or
1/100th TLV

-

(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C6 – C16 range, with responses calibrated to a toluene surrogate.  Maximum 
allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD Gold (0.22 mg/m³) fall in the range of 0.5 mg/m³ or less, as specified in CDPH Standard 
Method v1.2.

(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific 
standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

(C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test 
method) and for wood finishing (sanding) systems.

(D) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 μg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

(E) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) 
Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the 
Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, 
Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.


